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Tekniset tiedot
Tuuliturbiinin masto - 10m
Mallinumero: VL PFL-10

Sisältää:

1. Mastojalusta x 1
2. 68.9m harussetti x 1
3. 91.7m harussetti x 1
4. M10 x 65mm pultti x 1 
5. M10 lukkomutteri x 1
6. Vaijerikaussi x 8
7. Vaijerilukko x 16
8. Maa-ankkkuri x 4
9. Nuolenkärki maa-ankkuri x 4
10. Harusankkuri x 1
11. 4.76cm x 1.8m tanko x 4
12. 4.76cm x 1.2m tanko x 1
13. 4.76cm x 1.0m tanko x 1
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Tekniset tiedot
Tuuliturbiinin masto - 10m
Mallinumero: VL PFL-10
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Tekniset tiedot
Tuuliturbiinin masto veneeseen - 2.7m 
Mallinumero: VL PFB-27

Sisältää:

1. Päätysuoja, ruostumaton teräs x 4
2. Maston värinän vaimennin x 1 (pultit, aluslevyt, mutterit ja kannakkeet)
3. Värinän vaimennin x 2
4. Kiinnitysteline x 2
5. Maston saranakiinnitysteline x 2 
6. Maston putkikiinnike x 4 
7. Maston johdotusohjain x 1
8. Ruostumattomat ruuvit x 12
9. Ruuvi x 2
10. Nylon lukkomutteri x 12
11. Ruostumaton aluslevy (paksu) x 2
12. Lukkoaluslevy x 2
13. Kumiadapterit (ruostumatonteräs -versiolle) x 1
14. Masto, jauhemaalattu tai ruostumatonteräs x 1
15. Tuki, jauhemaalattu tai ruostumatonteräs x 2
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