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Tuotteen ominaisuudet:
► Helppo asentaa ja siirtää
► Säänkestävä
► Kuormitus- ja kuumenemissuojattu
► Pieni huollon tarve
► Vihreää energiaa

Soveltuu:
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230V

MPPT

Akku*

* Paketti ei sisällä akkua

Invertteri (lisätarvike)
Aurinkopaneeli

Toimintamekanismi

Aurinkoenergia -sarja on suunniteltu kolmea asiaa huomioiden: liikutettavuus, helppokäyttöisyys ja korkea laatu

Kompakti tarvikelaukku tarjoaa kätevän tavan kuljettaa, varastoida ja käyttää tuotetta

Helppo ja nopea ottaa käyttöön pikaohjeen avulla

Kaikki tarvikkeet akkuineen voidaan sijoittaa laatikkoon olosuhteilta suojaan

Valokennot paneelissa tuottavat virtaa myös pilvisinä päivinä

Aurinkoneregiageneraattorin käyttökohteita:
- Loma-asunnot
- Leirintä/retkeily
- Matkailuautot/vaunut
- Puumajat
- Varastotilat
- Maatilat
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Paketti sisältää:

 3 x 50W polykristallisilikoni aurikopaneeli

 1 x Kantolaukku, toimii paneelien alustana

 1 x 3-in-1 johdinliitin

 1 x Krokotiili -akkuliitin

 L -muotoinen kulmakiinnike (iso x 4, pieni x 3, ruuvi x 11)

 1 x 500W 12V Solar MPPT

 1 x 1000W invertteri (lisätarvike)

Mekaaniset tiedot
Paino 5kg
Mitat (P x L x K) *yksi paneeli 995mm x 340mm x 35mm
Mitat (P x L x K) *avattuna 995mm x 1020mm x 35mm

Ympäristötekijät
Toimintalämpötila -40°C ~ 85°C

Suojausluokka (IP) *Terminal Box 65

Sähköiset tiedot 
Etusulake 15A
Maksimi teho 150W
Toleranssi ±2%
Maksimi jannite 18.5V
Maksimi virta 2.69A


